
Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50 do spłukiwania dwudzielnego, prostokątny, do 
wypełnienia przez klienta

Strona 1 Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50 do spłukiwania dwudzielnego, prostokątny, do wypełnienia przez klienta

PRZEZNACZENIE

• Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych 

Sigma

• Do indywidualnej aranżacji łazienki

CHARAKTERYSTYKA

• Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient

• Uruchamianie z przodu

• Przyciski uruchamiające pokryte warstwą easy-to-clean

• Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia 

narzędzi

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 20 N

Kształt przycisku kwadratowy

ZAKRES DOSTAWY

• Ramka mocująca

• 2 bolce dystansowe

• 2 popychacze

AKCESORIA

• Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej 

Sigma 12 cm

• Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej 

Sigma 8 cm

• Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, 

Omega i Kappa

• Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i 

pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki 

podtynkowej Sigma 12 cm

• Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i 

pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki 

podtynkowej Sigma 12 cm

• Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i 

pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki 

podtynkowej Sigma 8 cm

• Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i 

pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki 

podtynkowej Sigma 8 cm

INFO

• Grubość wypełnienia do 3,5 mm



Strona 2 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50 do spłukiwania dwudzielnego, prostokątny, do wypełnienia przez klienta

115.788.00.1 Określa klient Cynkowy odlew ciśnieniowy 24.6 16.4 1.4
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