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Przeznaczony do regulacji i utrzymywania stałej 

temperatury ogrzewania podłogowego oraz 

zmniejszania i utrzymywania stałej temperatury 

instalacji  CO. To także możliwość regulacji dla 

instalacji CWU w celu ustawienia bezpiecznej 

temperatury zmieszanej wody, dzięki czemu nie ma 

możliwości poparzenia.

Zawór mieszający PHA-132 może znacznie poprawić 
komfort korzystania z centralnego ogrzewania. Dzięki temu 
można sterować pracą systemu i zmniejszyć koszty 
eksploatacji.
Oznacza to, że trójdrożnego termostatycznego PHA-132, 
nie może zabraknąć w żadnym systemie centralnego 
ogrzewania.

Temperaturę wody na wyjściu z termostatycznego zaworu mieszającego 

należy ustawić przy pomocy pokrętła, zgodnie z naniesionymi na nim 

nastawami. W celu zmiany nastawy konieczne jest odblokowanie 

pokrętła zaworu poprzez pociągnięcie lekko w górę. Po zmianie nastawy 

zalecane jest ponowne zablokowanie pokrętła aby uniemożliwić 

przypadkowe zmiany.

Przyłącze ciepłej wody

Przyłącze zimnej wody

Wyjście wody zmieszanej

Index: 30-601-0250-000
Cena: 185,00 zł
Pakowanie: 1/40
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- temperatura wyjścia: 20ºC– 45ºC

- dokładność : ± 2ºC

- ciśnienie maksymalne: 10 bar

- ciśnienie pracy zalecane: 0,5 - 5 bar

- przepływ: 2,5 Kvs 

- temperatura maksymalna: 95ºC

- maksymalne ciśnienie różnicowe: 3 bar

Utrzymanie stałej temperatury wody 

w systemach ogrzewania podłogowego

Utrzymanie stałej temperatury 

w systemach Ciepłej Wody 

Użytkowej
- korpus: mosiądz CW617N

- elementy wewnętrzne: stal nierdzewna + EPDM

- przyłącza – gwint zewnętrzny: G1
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Dane techniczne:

Technologia:

Przykłady zastosowania:


