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TONIC II A6329AA

TONIC II | Bateria umywalkowa 51x205.5x290 mm, 160 mm wysunięcie wylewki w chrom 
wykończeniu, 5 l/min (3 bar), bez odpływu | EasyFix, Prostownik przepływu, Regulowany 
wylot, EPD, FirmaFlow, SmartShine, Certyfikat NF

Dokładamy wszelkich starań, aby podane informacje były dokładne. Nie możemy jednak tego zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności za 
jakiekolwiek nieprawidłowe informacje.

Data utworzenia: 01/2025

 

Informacje ogólne

Rodzaj produktu: Baterie umywalkowe

Rodzaj produktu podrzędnego: Bateria umywalkowa

Marka: Ideal Standard

Nazwa zestawu: TONIC II

Projektant: Ideal Standard

Kolor: AA - Chrom

Efekt wykończenia powierzchni: błyszczący

Wysokość (mm): 290

Szerokość (mm): 51

Długość / Wysunięcie (mm): 205.5

Metoda mocowania: EasyFix

Waga netto (kg): 2.00

Kod EAN: 4015413334969

Cechy

EasyFix Prostownik przepływu

Regulowany wylot EPD

FirmaFlow SmartShine

Certyfikat NF

• EPD • Declaration of Conformity

• Installation Guide • Spare Parts List

Standard produktu i certyfikaty

Norma: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817

Nazwa certyfikatu NF: E00 CH2 A2 U3 - I*

Nazwa certyfikatu ACS: 21 ACC LY 068_223

Specyfikacja produktu

Ilość rozet: 1

Ilość uchwytów: 1

Technologia BlueStart: Nie

Kod koloru: AA

Opis koloru: chrom

Technologia Cool Body: Nie

Wewnętrznie bezpieczny DVGW: Nie

Technologia Easy-Fix: Tak

Obraz i rysunek

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A6329/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;SingleLeverMixer;EPD-IDE-20220322-IBB1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A6329/IS_TonicII_Multiproduct_DeclConf_NN_A6326;A6327;A6328;A6329;A6330;A6331;A6332;A6333;A6334;A6335;A6336;A6337;A6338;A6339;A6340;A6341;A6342;A6343;A6344;A6345;A6346;A6347;A6348;A6349;A6350;A6351;A6353;A6448;A6476.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A6329/IS_TonicII_Multiproduct_IGuide_NN_A868813;A6328;A6329.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A6329/IS_TonicII_Multiproduct_SparesL_DE_A6328;A6329.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Specyfikacja produktu

Kartusz FirmaFlow: Tak

Położenie uchwytu: Górny

Technologia IdealPure: Nie

Z uchwytem na łańcuszek: Nie

Zintegrowana elektronika: Nie

Model niskociśnieniowy: Nie

Materiał: Metal

Jakość materiału: Mosiądz

Max. przepływ przy 3 bar (l): 5

Max. natężenie przepływu przy 3 
bar (l) dla wszystkich wylotów: 

5

Max. przepływ przy 3 bar (l) dla 
wylewki: 

5

Max. ciśnienie robocze (bar): 10

Min. ciśnienie robocze (bar): 0.5

Technologia PVD: Nie

Kształt rozety: Kwadrat

SmartShine: Tak

Model wylewki: Stały

Rodzaj wylewki: Korpus odlewany

Pokrywa powierzchni: chromowany

Efekt wykończenia powierzchni: błyszczący

Swivelling spout: No

Wylot kranu: Aerator

Widoczność wylotu kranowego: Widoczny

Regulowany wylot kranu: Tak

Kran wandaloodporny: Nie

Sterowanie bezdotykowe: Nie

Rodzaj klamki: Dźwignia

Rodzaj kontroli temperatury: Obsługa ręczna

Z korkiem odpływowym: Nie

Z rozetą(-ami): Tak

Z regulatorem przepływu: Tak

Z uchwyt(em/ami): Tak

Z wylotem: Tak

Z wyciąganą wylewką: Nie

Z zestawem odpadów: Nie

Metoda mocowania: EasyFix

Metoda montażu: Otwór na baterię

http://www.idealstandard.fr
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Twój lokalny kontakt:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

